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Su ve Köpük monitörleri riskli veya etkilenen bölgeye en kısa zamanda, güvenli mesafeden gerekli ve doğru 
miktarda su veya köpük vermek için kullanılan saha elemanlarıdır.

Sahanın  gerektirdiği debiyi sağlamak için basınç ve akış ilişkisini doğru kurmak ve bu durumu korunacak 
alana uyarlamak gerekir.  

Sahada kullanılacak nozul ve monitör doğru seçilmelidir. Sabit monitörler en çok tercih edilen ve nispeten 
ekonomik rakamlarla tedarik edilebilmektedir. Kendinden Salınımlı veya Uzaktan  kumandalı monitörler 
sahanın barındırdığı risk gereklerine göre tercih edilebilmektedir.

Nozullar  direk solid-jet , namluda solüsyona hava ekleyen aspirasyon özelikli ve aspirasyonsuz fog/jet olmak 
üzere üç tip olarak tanımlanabilir. Direk solid-jet nozullar su kullanmak için dizayn edilmişlerdir. Günümüzde 
çok nadir tercih edilmektedir.  Fog/Jet özellikli ve aspirasyonsuz nozulların atış mesafeleri eş değer debi ve 
basınç için daha uzundur. Özellikle kombine su ve köpük kullanımının  söz konusu olduğu alanlarda tercih 
edilir. Aspirasyonlu nozullar ise direk köpük kullanımının gerektiği durumlarda tercih edilir.  Aspirasyonlu 
nozullarda solüsyon ile hava namluda buluşur ve namludan bitmiş köpük (genleşmiş köpük)  atılır. Nispeten 
atış mesafeleri daha kısadır.  Endüstriyel sahalarda aspirasyonsuz fog/jet özellikli nozullar tercih edilmektedir.

AKSAY güçlü mühendislik birikimi ve alternatifli sistem seçenekleri ile hızlı ve güvenilir hizmet vermek için 
size bir telefon kadar yakındır. AKSAY yatırımlarınızı güvenle korur.

Faaliyet Alanlarımız
	 •	 Danışmanlık
	 •	 Sahada	Risk	Analizi
	 •	 Projelendirme
	 •	 Malzeme	Temini
	 •	 Kurulum
	 •	 İşletmeye	Alma
	 •	 Kontratlı	Bakım

Ürün ve Hizmetlerimiz
	 •	 Sprinkler	Sistemleri	
	 •	 Köpüklü	Söndürme	Sistemleri
	 •	 Gazlı	Söndürme	Sistemleri
	 •	 Yangın	Algılama	ve	İhbar	Sistemleri
	 •	 Mutfak	Davlumbaz	Söndürme	Sistemleri
	 •	 Kuru	Tozlu	Söndürme	Sistemleri
	 •	 İş	Makinesi	Söndürme	Sistemleri
	 •	 Kıvılcım	Söndürme	Sistemleri
	 •	 Hidrant	Sistemleri
	 •	 Yangın	Pompaları
	 •	 Su	Depoları

Deneyimli kadromuz ve spesifik çözümlerimiz ile yanınızdayız.

Kalite, Güven ve Süreklilik...

www.aksayyangin.com



Su ve Köpük monitörleri riskli veya etkilenen bölgeye en kısa zamanda güvenli mesafeden gerekli ve doğru 
miktarda su veya köpük vermek için kullanılan saha elemanlarıdır. 

Kullanılacak monitörün performansı kapasite ve etkili atış mesafesine göre ölçülebilir. Genellikle su ve köpük 
kullanabilen monitörleri pratikte 30 - 120m atış aralığında  1.000 - 50.000 l/dak. debi değerleri için kullanım 
alanınıza göre seçilir. Bu değerler üreticilere göre farklılık göstermekle birlikte sıklıkla endüstriyel sahalarda 
1.000 - 12.500 l/dak. aralığında çalışan su ve köpük monitörleri kullanılır. Yüksek kapasiteler özel durumlar 
için  seçilir.

Kullanım amacına ve tehlike grubuna bağlı olarak nozul tipi 
belirlenir. Monitörlerde kullanılan nozullar  direk jet nozul 
veya fog/jet özellikli olarak tedarik edilebilir. Günümüzde 
sıklıkla monitörler daha iyi atış menzili sağladıkları için fog/
jet nozul içerecek şekilde seçilir. Seçilen Fog/Jet nozullar 
debiyi kalibre edecek özelliğe sahip olursa kurulum son 
derece esnek ve etkili olacaktır.

Monitörler; su kullanabilir veya su ve köpük kullanabilir 
olarak gruplandırabileceğimiz gibi, taşınabilir veya sabit 
tip olarak ta gruplandırılabilir. 

Monitörleri temel olarak taşınabilir ve sabit monitörler 
olarak aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılabiliriz.

•	 Taşınabilir	Monitörler

 *   Manual Kumandalı Monitörler

	 *   Kendinden Salınımlı Monitörler

•	 Sabit	Monitörler

 *   Manual Kumandalı Monitörler

 *   Kendinden Salınımlı Monitörler

 *   Hidrolik Kumandalı Monitörler

 *   Elektriksel Kumandalı Monitörler
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Monitörün kullanım şekli ve yeri monitöre nasıl kumanda edilmesi gerektiğini belirleyen en önemli kriterdir. 
Çok yönlü kullanılması planlanan su ve köpük monitörleri gereksinimlerinize bağlı olarak çok çeşitli ve yüksek 
riskli sahalarda oluşabilecek yangınları bastırmak için kullanılır. 

Su ve Köpük Monitörleri Kullanım Alanları :

•	 Rafineriler	Kimya	Tesisleri

•	 Akaryakıt	Terminalleri	

•	 Solvent	ve	Hidrokarbon	Depolama	Alanları

•	 Boya	Üretimi	Ve	Depolama	Alanları

•	 LNG	/	LPG	ve	Diğer	Yanıcı	Gaz	Depolama	Alanları	

•	 Gemiler	/	Tankerler	/	Mavnalar

•	 Yükleme	Rıhtımları/Limanlar	

•	 Uçak	Bakım	Hangarları

•	 Heliport	Sahaları	

•	 İtfaiye	Araçları	

•	 Söndüren	Gemileri/Söndüren	Botları

•	 Katı	Madde	Depolama	Alanları

•	 Atık	Bertaraf	Tesisleri

•	 Ağaç	Endüstrisi	Odun	ve	Yonga	Stok	Alanları
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Monitör M211 M311 M341 VARJA 331

Maksimum Debi (l./dak.) 2270 3030 3030 3800

Çalışma  Basıncı (bar) 12 12 12 14

Test Basıncı 35 35 35 35

Bağlantı Flanşı 2.5” / 3” / 4” 3” / 4” 3” / 4” 3”

Nozul Bağlantısı 2.5” 3” 3” 3”

Rotasyon 360˚ 360˚ 360˚ 360˚

Elevasyon +90˚ / -45˚ +90˚ / -45˚ +90˚ / -45˚ +90˚ / -45˚

Gövde Malzemesi Karbon Çelik Karbon Çelik St. St. Bronz

Hareketli mafsallar Bronz Bronz Bronz Bronz

Nozullar VARSHA 30 VARSHA 30 / 40 VARSHA 30 / 40 VARSHA 30 / 40

Onay - FM FM

Monitör MG413 VARUN 413 VARJA 433 VARUN 613

Maksimum Debi (l./dak.) 4730 7570 7570 12500

Çalışma  Basıncı (bar) 12 12 12 12

Test Basıncı 35 35 35 35

Bağlantı Flanşı 4” / 6” 4” /  6” 4” /  6” 6”

Nozul Bağlantısı 4” 4” 4” 6”

Rotasyon 360˚ 360˚ 360˚ 360˚

Elevasyon +90˚ / -45˚ +90˚ / -45˚ +90˚ / -45˚ +90˚ / -45˚

Gövde Malzemesi Karbon Çelik Karbon Çelik Bronz Karbon Çelik

Hareketli Mafsallar Bronz Bronz Bronz Bronz

Nozullar VARSHA 40 / 50 VARSHA 50 VARSHA 50 VARSHA 60

Onay FM - FM FM
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Nozul VARSA 30 VARSA 40 VARSA 50 VARSA 60

Kapasite (l/dak.) 1500 - 2270 1500 - 3300 3030 - 7570 5680 - 12500

Maks. Çalışma Basıncı (bar) 12 12 12 12

Çalışma basıncı (bar) 5.6 - 8.4 5.6 - 8.4 5.6 - 8.4 5.6 - 8.4

Performans (m) 51 - 62 54 - 66 64 - 83 73 - 91

Nozul Bağlantısı 21 / 2” 3” 4” 6”

Nozul Tipi Fog / Jet Fog / Jet Fog / Jet Fog / Jet

Spray Açısı 120˚ 120˚ 120˚ 120˚

Malzeme Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Onay - FM FM FM

Nozul VARSA HF30 VARSA HF40 VARSA HF50 VARSA HF60

Kapasite (l/dak.) 1500 - 2650 1900 - 2850 3030 - 4750 4750 - 7570

Maks. Çalışma Basıncı (bar) 12 12 12 12

Çalışma basıncı  (bar) 5.6 - 8.4 5.6 - 8.4 5.6 - 8.4 5.6 - 8.4

Performans (m) 36 - 51.5 39.5 - 54.5 51 - 63 54 - 67

Nozul Bağlantısı 21 / 2” 3” 4” 6”

Nozul Tipi Fog / Jet Fog / Jet Fog / Jet Fog / Jet

Spray Açısı 100˚ 100˚ 100˚ 100˚

Konsantre Girişi 11 / 4” 11 / 4” 11 / 4” 11 / 2” - 2”

Konsartre 3% 3% 3% 3%

Malzeme Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik

Alüminyum
Bronz

Paslanmaz
Çelik
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